ertifi

at

fur die Letztempfangeranlage

EBS Concept GmbH
Stadtstrafe 20
25348 Gliickstadt

Die oben genannte Letztempfangeranlage fur gebrauchte Kunststoffverpackungen wurde am
24. Februar 2026 unter Einhaltung der ,Prifleitlinien Mengenstromnachweis Systeme® der Zentralen
Stelle Verpackungsregister idF. vom 06. Februar 2025 auditiert. Die Anlagenprifung erfolgte auf
Grundlage eines Prifungsauftrags gemaR den Vorgaben der oben genannten ,Prufleitlinien
dass die Anlage die
Anforderungen des VerpackG und des sonstigen Abfallrechts nach Mallgabe der genannten
,Prifleitlinien Mengenstromnachweis Systeme* erflllt.

Mengenstrom-nachweis Systeme®.

Es handelt sich um eine

Es wurde der Nachweis erbracht,

Dieses Zertifikat ist gultig bis zum: 29. Februar 2028

LErstprafung Prufzeitraum: 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025
OFolgeprufung Vor-Ort-Prifung am: 24. Februar 2026
XWiederholungsprafung | Datum zugehériger Priifoericht gemaR Anlage: 27. Februar 2026
de ) im Zuge der Empfohlene
Eingangsmaterial/ Liefer- | Kapazitat Endg;c;dukt Verwer?l]ngs- Ug%‘r’éfgg?’ V;’;sg;f;t?;‘;ﬂg ’i‘,’;‘:\:\"‘:r’t‘ﬂ:gg
' rfah e
Einstufung der Anlage form | Input [t/a] Eip7EEs5s Zu\;eefghrrte[flm anteil [%] ausge[f/frlew slTolth‘[j °/{,1
Mischkunststoffe 350-0 | LE
Mischkunststoffe neu 352 | LE Ballen Eraatshran
KEG (Kunststoffe z. Energie- losa 87.500 stoff 100 - E /100
gewinnung) 361-0 | LE
EBS-Vorprodukt 365-0 | LE
Gesamt 87.500
LE: Letztempfanger | AB: Aufbereiter | E: energetisch | W: werkstofflich | R: rohstofflich | S: stofflich
Die Zuweisung zur Verwertungsart liegt erst nach Abschluss des Kalenderjahres vor: JaO Nein

Auf die Einzelfeststellungen in Anhang 1 (Seiten 1-2) wird verwiesen.
Eine vereinfachte Prozessbeschreibung der Anlagenprozesse ist in Anhang 2 enthalten.

Der Prufbericht 274-02-28-8 (Seiten 10) vom 27. Februar 2026 ist in Anhang 3 enthalten.
Ein Musterwiegeschein der iﬁeﬁené\nlage istin Anhang 4 enthalten.

- 5entilch pa e
Q‘(}K «\5{(.://s

Die Ausstellung des Z

-

Osnabyrtick, 27.02.2

0=

Dipl.-Ing. (FH)
Thomas Dopelheuer

vereidigter Sachverstandiger fir Verp:
Zustandig: IHK Osnabriick-Emsland-Grafschaft Bentheim

Prufer-ID: DE6537816288821

kats erfolgt u eg\Auﬂagen.

cyclos GmbH

Westerbreite 7

9

49084 Osnabriick, GERMANY

Phone:
Fax:

+49 541 77080-0
+49 541 77080-99




& cyclos

Name/Standort: EBS Concept GmbH, Gliickstadt Datum: 27.Februar 2026
Anhang 1 zum Zertifikat-Nr. 274-02-28-8 Einzelfeststellungen Seite |1

Anhang 1 | Einzelfeststellungen

Ansprechpartner: Herr Olaf Petersson (EBS Concept GmbH, Gliickstadt)

Telefon: +49 (0) 4124 /980 50 71 / E-Mail: Olaf.Petersson@ebs-concept.de

Beteiligte Priifer: Thomas Dépelheuer (cyclos GmbH/ Auditor)

Das Auditergebnis beruht auf folgenden Einzelfeststellungen:

1. Die Anlage verfugt tber die erforderlichen Genehmigungen.

2. Technische Ausriistung, Verfahrensfilhrung und Betriebsweise der Anlage sind unter qualitativen
und quantitativen Gesichtspunkten geeignet, die genannten Eingangsmaterialien zu den genannten
Veredlungsprodukten zu verarbeiten.

Zur Eignungsfeststellung wurden insbesondere folgende Grundoperationen berucksichtigt:
Zerkleinerung — Mehrstufige Trennung — mehrstufige Sortierung — Nachzerkleinerung
3. Systematische Ausschleusungen spezifikationsgerechter Bestandteile sind nicht zu verzeichnen
JaX Nein O

Verwertung der Verbundmaterialien: Prozessbedingt befinden sich Kunststoffverbunde mit der
Haupt- und der Nebenmaterialkomponente im Produkt (EBS).

4. Der Betrieb fuhrt Produktionsaufzeichnungen, in denen die Verarbeitung der dem Geltungsbereich
des VerpackG unterliegenden Eingangsmaterialien sowie die hierbei erreichten qualitativen,
quantitativen und technischen Leistungsmerkmale vollstandig prufbar und plausibel abgebildet
werden.

Ja Nein [J
5. Die Anlage wird aufgrund der Produktmerkmale als Letztempfangeranlage eingestuft.
JaX Nein

6. Fur die =zertifizierten Inputfraktionen' werden die folgenden Verwertungszufihrungsquoten
empfohlen:

100 % energetische Verwertung

7. Die ausgewiesenen Kapazitaten entsprechen den fir den Prifzeitraum nachgewiesenen
Durchsatzen.

JaX Nein O

8. Das Belegwesen und die Datenaufbereitung geniigen den Anforderungen des
Mengenstromnachweises und den Grundsatzen der ordnungsgeméfRen Buchfihrung. Die eigene
Verarbeitung wurde nachgewiesen.

Ja Nein

T Als Eingangsmaterial werden Mengen aus anderen Herkunftsbereichen, wie z.B. Gewerbeabfélle angenommen und verwertet.

Die Eingangsmaterialien entsprechen den folgenden DS-Fraktionsnummern: 350-0 (Mischkunststoffe), 352-0 Mischkunststsoffe
neu, KEG (361-0), EBS-Vorprodukt (365-0)
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9. Die ordnungsgemale Entsorgung der Restabfalle wurde nachgewiesen.
JaX Nein O

10. Zur Zertifizierung wurden folgende Gutachten / Testate in die Bewertung einbezogen:
Zertifikat nach EfbV gultig bis 03.12.2026
11. Die Ausstellung des Zertifikates erfolgt ohne Auflagen.
Jald NeinX
Auflage: Neue Abnehmer des EBS sind dem Auditor mitzuteilen.
12. Der Prozess umfasst ein hochwertiges Recycling gemaf dem Mindeststandard.

Jad Nein
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Anhang 2 | Vereinfachte Prozessbeschreibung

Die Anlage zur Aufbereitung wird einstrangig in trockener Fahrweise betrieben. Die
Inputmaterialien Mischkunststoffe, KEG und EBS-Vorprodukt werden zusammen mit
Gewerbeabféllen verarbeitet.

Das Inputmaterial wird nach der Aufgabe auf eine Korngréfie < 200 mm vorzerkleinert. Nach
der Vorzerkleinerung wird das Material gesiebt. Die Fraktion < 100 mm wird nach einer
Metallabscheidung erneut gesiebt und das Feingut wird abgetrennt. Das abgetrennte Feingut
gelangt direkt in einen separaten Bunker. Die Fraktion > 20 mm bis < 100 mm gelangt als
niederkalorisches EBS in einen Bunker.

Die Fraktion > 100 mm bis < 200 mm wird mittels Windsicher in eine Leicht- und eine
Schwerfraktion aufgeteilt. Die Leichtfraktion gelangt in die Nachzerkleinerung und danach tber
eine Fe-Abscheidung in den Bunker fur das hochkalorische EBS. Das Schwergut gelangt Gber
eine Fe-Abscheidung in den Schwergutbunker.
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Datum: 27.Februar 2026

Anhang 4 | Musterwiegeschein

{5 STEINBEIS

PAPIER

 WIEGESCHEIN Eingang

15.180




